
シーケンス制御 No.2 
 
それでは、有接点シーケンス制御で使われる主な部品について説明していきます。 
 

押ボタンスイッチ (a 接点) 

押している間だけスイッチが ON になり、離すと OFF になります。 
 
 

押ボタンスイッチ (b 接点) 

押している間だけスイッチが OFF になり、離すと ON になります。 
 
 

ランプ 

制御機器の状態を知らせるためのランプです。 

例えば、 

機器が ON のときランプ点灯 

機器が OFF のときランプ消灯 など、 

主に ON/OFF で制御機器の状態を知らせます。 

 

 

電磁リレー (a 接点) 

電磁リレーは図のように コイル と 接点 から成り、 (＊1) 

コイルに電流を流すと、接点が閉じて電流が流れるようになる一種のスイッチです。 

A－B 間に電流を流すと、接点が閉じて x－y 間に電流が流れるようになります。 
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A－B 間に電流を流すと、コイル内の鉄心が磁化され、 
接点と一体化した可動鉄心が引き付けられる。 
それにより接点が閉じて x－y 間に電流が流れるようになる。 
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電磁リレー (b 接点) 

図のように コイル と 接点 から成り、 

コイル(A－B)に電流を流すと、接点が開いて u－v 間に電流が流れなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁リレー ( a,b 接点 ) 

通常の電磁リレーは下図のように、a 接点と b 接点の両方を併せ持った構造になって

います。 

回路により、必要な接点のみ導線を接続して使用します。 
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コイル(A－B) 通電時 

 
 
 
 
(＊1) 
「電磁リレー」は、英語と日本語の混在した言い方で、 
日本語だけにすると「電磁接触器」、英語だけにすると「マグネットリレー」 になります。 
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A－B 間に電流を流すと、可動鉄心がコイルに引き付けられる。 
それにより接点が開いて u－v 間に電流が流れなくなる。 
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注釈 


